
Structura simpla si robusta 
pentru aplicatii civile si 

industriale

• Inaltime maxima 5,5 metri 
• Suport telescopic din otel galvanizat
• Stabilizatoare reglabile pe inaltime 
• Protejate impotriva coroziunii 
• Utilizabil cu ajutorul unui singur    
operator
• Scripete pentru ridicare manuala, 
dotat cu frana automata, capacitate 
maxima 350 Kg 
• Cablu pentru ridicare/coborare     
realizat din otel inox, cu 133 de fire 
• Proiectoare cu halogen in dotarea 
standard
• Lampi incorporate
• Greutatea redusa asigura o       
manipulare facila si reduce           
costurile de transport
• Stabilitate la viteza vantului 80 Km/h

Simple and robust structure for 
building and civil applications

• Maximum height 5,5 meters 
• Telescopic galvanized steel mast 
• Adjustable in height stabilizers 
• Protected against oxidation (rust) 
• Usable by a single operator 
• Manual winch with automatic 

brake, maximum load 350 kg 
• Stainless steel raising/lowering 

cable 133 wires 
• Halogen lamps in standard configu-

ration 
• Lamps complete with bulb 
• The extreme lightness means easy 

handling and contained transport 
costs

• Wind stability 80 Km/h

Model 
Model

TFMM 5,5 m 4l  130 x 960 x 5500 64 Kg

Dim. maxima  deschis 
(LuxLaxh) mm.

Max dim. when open 
(LxWxH) mm.

1300 x 960 x 2070

Dim. max inchis 
(LuxLaxh) mm.

Max dim. when closed 
(LxWxH) mm.

Greutate 
Weight

Model / Model Proiectoare Floodlights

TFMM 5,5 m 4l Iodura metalica 4x400W Iodura metalica 4x400W

 Suprafata iluminata:
 TFMM 5,5 4l: 1800 m2 


