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Model Proiectoare Dim. deschis Dim. inchis Dim. cadru Greutate

TFMM 9-6 Halogen 6x1500W 3880x1580x9000 3880x1480x2510 1700x840x1090 550 Kg

TFIM 9                Iodura met. 4x1000W 3880x1580x9000 3880x1480x2510 1700x840x1090 550 Kg

Suprafata iluminata: 
TFMM 9-6      - 3000 m² 
TFIM 9         - 4800 m²

- Inaltime maxima 9 metri

- Structura realizata integral din otel zincat

- Posibilitate rotire 300 grade

- Stabilizatoare reglabile pe inaltime

- Stabilitate la viteza vantului 80 km/h

- Sistem de ridicare manual cu scripete

- Cablu de ridicare/coborare din otel inox 

format din 133 fire

- Proiectoare cu halogen sau iodura 

metalica

- Lampi incorporate

- Cablu spiralat pentru alimentaera lampilor

- Cadru de transport monoax, ideal pentru 

transportul unui grup electrogen

- Posibilitate achizitionare cu grup 

electrogen 

- Grad protectie IP55 

TFMM 9-6 / TFIM 9
Turn iluminat cu mecanism de ridicare manual cu scripete, ideal 

pentru montare cu grup electrogen


